
２．工事概要について

工事中の安全対策

③ダンプトラックの走行速度の制限

・法定速度 ４０ｋｍ／ｈ以下（日並中央線）

⇒ 全線３０ｋｍ／ｈ以下で終日走行

④ダンプトラック運転手への注意喚起看板の設置（町道日並中央線沿い）

※（スリム看板を電柱・立木に設置）

④

⑤

⑥

①

②

③
①～⑥

往路復路に
各３枚
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２．工事概要について

工事中の安全対策

⑤当現場のダンプトラックということを表示するため、プラカードの設置を行

う。

ハンドルの前に常備

⑥ダンプトラック運転手への、毎朝の朝礼で安全確認を行う。（走行速度の

遵守等）
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２．工事概要について

工事中の安全対策

⑦１日／回ダンプトラックの追尾を不定期で行い、走行チェック及び路面状況

の確認を行う

⑧安全のぼりを設置し、地域住民への注意喚起を行う。

①
②

③

③北保育園前①現場出入口

工事用車両出入口工事用車両注意

②町道４差路交差点
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２．工事概要について

工事中の安全対策

⑨ダンプトラックの運行経路において、歩道幅員が狭い火篭交差点から日並

交差点間のダンプトラック通行を禁止する。

時津１０工区

現場

火篭交差点
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２．工事概要について

工事中の安全対策

⑩地域住民への注意喚起のため、工事着手前に下記ビラの配布を行う。（配

布先は自治会や学校等）
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２．工事概要について

工事中の環境対策

①時津１０工区仮置き場、現場内へ工事用車両の洗車場の設置及び土砂流出防

止のため、現場内の仮舗装及び高圧洗浄機の設置行うことによる粉塵対策

時津１０工区仮置き場
１０工区タイヤ洗車状況

現場出入り口

高圧洗浄機使用状況

（１０工区内対策状況）
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２．工事概要について

工事中の環境対策

洗車場

仮舗装

高圧洗浄機使用状況

現場出入り口

（現場内対策予定）
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２．工事概要について

工事中の環境対策

②パームロール等による、現場内濁水をろ過し排水する。（施工前・中・後で

水質調査も実施）

③必要に応じ、ダンプトラック運行経路の散水を行う。

設置予定箇所

設置イメージ

パームロール

施工箇所
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２．工事概要について

工事中の環境対策

④現場内及びダンプ運行経路の騒音振動の工事事前及び実施中調査を３箇所

行う。

ときつきた
保育園前

現場両サイド
町道官民境

騒音・振動測定状況

施工箇所
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２．工事概要について

今後の予定

・平成２８年夏ごろまでにトンネル工事用道路は完成予定

・時津工区のトンネル本体は、平成２８年春から着工予定

工事説明会の結果

・工事説明会でいただいた意見結果に基づく安全対策の修正結果は、長崎県

のホームページに掲載する予定です。


