
７月の工事予定
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１．工事進捗状況の説明

1:0.5

8000

8000

5
0

4
5

6
5

62
.7

52.
858

.6

65

60

65

岩

岩

バルブ

φ
=35 0

φ= 350

塩
ビ管

15 00
×10 00ボックスカルバート

GARAG E
T2

58 6セ
73 1

下

下

下

下

ット
ジャ

パン

Co

Co

As

As

As

As

（有
）車楽

50

60

5 0

5
5

5
5

6
0

消
化栓

下下

時
津カ

ントリ
ー引

込 3

転石
（空）

As

As

As

左
底

池

7 0

6
5

C o

C o

Co

C o

Co

A s

A s

A
s

A s

As

As

A s
A s

A s

5
0

5
5

65

60

5
5

5
5

6
0

5
5

5
0

5
0

50

5
0

5
0

4
5

45

55

6
0

6
0

5
5

55

6 5

6
0

溜 池

溜
池

展示
場

展示
場

車
楽

車
楽

至
横

尾

至
左

底

下

下

水

下

下

水
時 津

カン
トリー

引込
2

58 6
ｾ8 3 1

133 4-1

ため池

13 59- 3

畑

13 59 -9

田

1 359 -1 1
畑

畑

1 37 0-4
1 37 3-1

1 373 -2
畑

137 4- 5
畑

13 76- 1
畑

1 38 2

宅地

N 164

N 166

N1 67

N1 68

N17 6

N1 77

N 178

N 188

N1 89

N 17 8-1

N 17 8-2

N1 78- 3

N 17 8-4

N1 80- 1

N1 80 -2

N1 80- 3

N 180 -5

N 180 -6

NX 26

NX2 4

N L3 4

NL 33

N L3 2
N L31

N L3 0

NL2 7
NX 20

N L26

NX 19

NX 18

N L2 5

NL 24
NX 17

NX1 6
NX 15

NX 14

N L23
N X1 3

N L22

N L2 1
N X12

NX 11

N L20

NX 10
NL 19

NX9NL 18

NL 17

N L16

NL 15

NL1 4NX8
N L1 3

NX 7

NL 12

N R14

N R15

NR 21

NX 79 N R22

NR2 3

NX8 0

N R2 4

NR 25

NX8 1

N X8 2
NX 83

NR2 6

NX 84

NR 27

NX 85

NX 86

N R28

N R29

NX8 7

NR 33 NR 34

NR3 5

N X17 8

N R14 6

N L1 60

NX 181

N X1 80

NL 161

NX 18 2

N
O.
1 3

0

NO
.1
25

6 3
.5

2 5 %
→

1:1.8

1:1.8

・

5 9
. 9
8 (

59 .
6 8
)

1:1.8

1:1.8

・ 5
6 .
5

8.
00
% →

1
. 0
0
%→

1:1.0

N O
.1
3 2

137 4- 5
畑

51.000

N O
.0

N O
.0

54.000

NO
. 2

NO
.3

NO
.
4

W=3.0m,L=5.4m,i=15.0%
54. 48

W=3.0m,L=7.27m,i=15.0%

5
.0%

N
O.
5

NO
.1

N O
.0

NO
. 2

N
O.
3

NO
.
4

N O.5

NO.6

NR 33 NR 34N X17 8

6 3
.5

1:1.8

左底池

（仮称）左底高架橋 Ｌ＝１０８．８ｍ

工事箇所

仮設道路

・７月末までの工事進捗率 ５％

・仮設道路の施工

・交通誘導員は工事出入り口

付近に施工中１名配置
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２．日並側土砂搬出における
安全対策実施状況の説明



現在の対策状況

・現在対策を行っているものについては、問題等も無く苦情等は発生していな

い。

・その他意見として、就業時間前後のダンプトラックの速度が出ているとの指

摘があったため、下記のとおりの対策を実施する。

12

２．日並側土砂搬出における安全対策実施状況の説明

○就業時間前後でも当工区のダンプトラックと認識してもらうために、通勤用

プラカードの設置を行う。

作業中プラカード 通勤用プラカード
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２．日並側土砂搬出における安全対策実施状況の説明

残土搬出の状況

・㈱平田工業所（子々川）への残土処分は、７月から(有)九十九興産（西海町）

に変更する。（㈱平田工業所から残土受け入れの一時中止を受けたため）

・残土搬出期間は、７月～１２月を予定している。（このうち約３ヶ月程度）

・そのため、残土搬出ルートが町道日並中央線を通ることとなるため、安全対

策は、盛土搬入時と同様の対策を行う。

・盛土材搬入時と同様の対策となるが、次ページのとおりビラの更新を行い、

再配布を行い周知を図る。（配布先は自治会や学校等）

・なお、土砂搬出時は、盛土材の搬入は行わない。
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２．日並側土砂搬出における安全対策実施状況の説明
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３．日並交差点安全対策（案）
の説明
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３．日並交差点安全対策（案）の説明

日並交差点計画平面図

・現在、宅地開発が行われており、その前面部を宅地開発と併せて歩道の施工

を行う。

宅地開発

歩道工事
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３．日並交差点安全対策（案）の説明

日並交差点安全対策

・部分的に歩道の切り替えを行いながら施工を行い、施工箇所の前後に交通誘

導員を２名配置する。

施工箇所

歩行者ルート

交通誘導員

・地域住民への注意喚起のため、工事着手前にビラの配布を行う。（配布先

は自治会や学校等）

施工例
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安全対策協議会の結果

・安全対策協議会の資料については、意見結果を踏まえ、ホームページに掲載

する予定です。
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３．日並交差点安全対策（案）の説明
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４．質疑応答


