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子々川１工区

１．工事進捗状況の説明（子々川交差点）

Ｈ３０．１０末までの進捗状況 子々川２工区

歩行者迂回路

子々川１工区 進捗率９９％ 子々川２工区 進捗率９１％

※工期：平成３０年１２月
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２．（仮称）左底高架橋Ａ２下
部工安全対策（案）について
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30債地改第3-10号

２． （仮称）左底高架橋Ａ2下部工安全対策（案）の説明

（仮称）左底高架橋A2計画平面図

Ａ２工事用道路 Ｌ＝１２５ｍ

Ａ２下部工 Ｎ＝1基
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工事用仮橋 Ｌ＝１０ｍ
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σck = 24N/mm2

SD345
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図面種類

長崎県 長崎振興局

西彼杵郡時津町左底郷

図 示

施工箇所

縮 尺

図面番号

全体一般図

工事番号

工 事 名
一般県道奥ノ平時津線道路改良工事

36葉の内2号

（（仮称）左底高架橋A2下部工）

30債地改第3-10号

２． （仮称）左底高架橋Ａ2下部工安全対策（案）の説明

（仮称）左底高架橋全体一般図

L≒11.2ｍ

L≒
1
4.
7ｍ

至 日並
至 野田
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２． （仮称）左底高架橋Ａ2下部工安全対策（案）の説明

Ａ２工事用道路標準断面図
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○工事用道路部

○工事用仮橋部

・幅員は６．０ｍ
・左底池近接箇所は、直で盛土を施工。

・左底池を越える箇所はＬ＝１０ｍの
仮橋を設置。

工事用道路は、Ａ２下部工施工完了後も野田側の土工事のため
、何年か残す予定。

L≒10.0ｍ
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２． （仮称）左底高架橋Ａ2下部工安全対策（案）の説明

Ａ２橋台断面図

○正面図
L≒11.2ｍ

○平面図 ○側面図

L≒
14
.7
ｍ

○主な工事の流れ
①鉄筋組立
②型枠設置
③コンクリート打設
④コンクリート養生
①～④の流れを５回程度行い、完成！！

Ｈ３１．８完成予定


